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25 cm Düsenabstand 
aus Sicht der Offizialberatung

-

nicht nur die doppelte Anzahl 
an Düsen im Gestänge

Pflanzenschutzdienst

goldene Regeln der PS-Technik

regelm. gewartet & 
überprüft (TÜV) und 
gründlich gereinigt

exakt kalibriert ⇒
stellt Dosierung sicher

Düsenwahl und 
Spritzdruck ⇒ l/ha 

& MVD (m – g)

Abstandsauflagen 
beachten!!!

Abstandssensoren 
und GPS 

Teilbreitenschaltung

Fahrgeschw.: 6 – 8 km/h

⇒ sichert optimale und gleich-
mäßige Anlagerung (durch mini-
mierte Gestängebewegung

Wasseraufwand:
• leichte Blattnässe < 200 l/ha
• niedr. Luftfeuchte > 200 l/ha

veränd. nach Frießleben, DLG Mittlg. 2015

Pflanzenschutzdienst

Düsenbestückung Versuchsgerät

1 (IDKN 04 bzw. 03 – 50 cm) – 2 (CVI 02 – 25 cm)
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Pflanzenschutzdienst

Filterung im System beachten

Quelle: verändert nach Agrotop

Pflanzenschutzdienst

Filterung im System beachten

Quelle: verändert nach Lechler

Pflanzenschutzdienst

Gestängehöhe beachten

Gestängeerhöhung um 10 cm = Verdoppelung der Drift

(Quelle: verändert nach DLG)
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Pflanzenschutzdienst

Windkanalmessungen (1 Düse)

verändert nach Seiler, A; Diplomarbeit 2009

Pflanzenschutzdienst

Düsenhalterung 1 (50 cm) bzw. 2 (25 cm)

verändert nach Seiler, A; Diplomarbeit 2009

Pflanzenschutzdienst

Spritzdruck 3,8 bar – Airmix 03 / 2 x 015

verändert nach Seiler, A; Diplomarbeit 2009
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Pflanzenschutzdienst

Spritzdruck 3,8 bar – Airmix 04 / 2 x 02

verändert nach Seiler, A; Diplomarbeit 2009

Pflanzenschutzdienst

Pflanzenschutzdienst

Anzahl der Sensoren ist entscheidend
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Pflanzenschutzdienst

Gestängebewegung am äußeren Ende

Pflanzenschutzdienst

UX 3200 – 25 cm (30 cm Bo.) – 4 Sensoren

Pflanzenschutzdienst

äußerer Sensor verlegt
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Pflanzenschutzdienst

äußerer Sensor verlegt - Klappung

Pflanzenschutzdienst

exaktes Anschlußfahren (RTK)
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Pflanzenschutzdienst

Gestänge zu kurz oder 25 cm (80°Düse)

Bild: Hanhart
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Pflanzenschutzdienst

Welche Düse ist die richtige?!

Pflanzenschutzdienst
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Pflanzenschutzdienst

5 m

20 m

IDK 120 04
max. 75 %

IDK N 120 04
max. 90 %

3,3 bar2,6 bar2,1 bar200

5,1 bar4,1 bar3,3 bar250

5,9 bar4,7 bar300

10 km/h9 km/h8 km/hl/ha

Abdriftminderung ⇔⇔⇔⇔ biologische Wirkung
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Pflanzenschutzdienst

Düsenauswahl

alternativ: 200 l/ha; 8 km/h; 04er Düse 2,1 bar

Pflanzenschutzdienst

momentan JKI anerkannt (G 1964)

Abdriftmindernd eingetragen:

90 % bei einem Zielflächenab-
stand von 40 cm bis zum max.

Spritzdruck von 8 bar

Pflanzenschutzdienst

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


