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(5 25 cm Dusenabstand aus
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Anschlussfahren ﬁb\\__:_
bei 25 cm Dlsenabstand -:;F‘Eﬁ
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Quelle: LWK NRW.
Harald Kramer
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Diskussionspunkte
25 cm Diisenabstand, 80°/90°Diisen

> Driftreduktion auf gefiihlte 99%. Notw endig?
Technik beim Anschlussfahren?

Bei 807 90° Diisen: saubere Uberlappungtrotz Ge stingeschwankungen ?
Doppelt so viele Diisen(-1) erfordert kleineres Diisenkaliber

-> Erhdhter Reinigungsaufwand, Verstopfungen? Saubere Winkeleinstellung
Geringe Diisenauswahl bei 70°/90°, keine Doppelflachstrahidiisen

Sehr grober Tropfen bei 807 90°Diisen

Sichere Eindringtiefe bei hohen Bestar ichten undbesti 1Indikationen

Graserbekampfung, hohe Aufprallenergie, Belagsbildung, Tauspritzungen
Nutzung eines 25cm Diisenstockes fiir Schleppschlauche / Dropleg
Kombination von Flach- und Doppelflachstrahldiisenfiir 3 Strahlrichtungen

VVVVVVY VVYVY

Kosten

>besserer Belag, Wirkung und Ertrag??
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Bayer Diisenversuche 2011 bis 2014

> 6 Versuche im Winterw eizen

> Herbizid, Insektizid, Diingung betriebsiblich
reduzierte Fungizidbehandlung

BBCH 32 Pronto Plus 0,5-1,0lha => einheitlich
BBCH 49/51 Skyw ay 1,0 /ha => Versuchspritzung

Fahrgeschwindigkeit 10— 12 knvh

100 bis 300 Liter Wasseraufwandmenge

unterschiedliche TropfengréBe bei Driftreduktion €-> Optimum
verschiedene Diisentypen, Flachstrahl <> Doppelflachstrahl

Verschiedene Winkel der Doppelflachstrahldiisen

YVVVYVYVY

50 cm <> 25 cm Dilsenabstand im Gesténge

032015 DPG Fachiagung Aayer Cropteience

Relativertrage (2012-2014)

Air Mix: pisenabstand 50 cm vs. 25 cm

m50cm=100% 25cm
125 112,0
100,1 102,0 99,2 100,2
100 4
75 -
50 -
25 -
0 . . . . . .
2012 2012 2013 2013 2014 Mittel
063 064 065 066 060 (n=5)
032015 DPG Fachiagung dayer Crapteience




Relativertrage (2012-2014)
Hi-Speed: pisenabstand 50 cm vs. 25 cm
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® 50 cm=100% m25cm
125
109,3
100,3 99,9 101,4 101,9
100 -
75 1
50 1
25 1
04
2012 2012 2013 2013 2014 Mittel
063 064 065 066 060 (n=5)

Jayer Croptcience

Zusammenfassung (2012-2014)

ohne Versuch 064 /2012

Air Mix / Hi-Speed : Disenabstand 50 cmvs. 25 cm

m50 cm=100% m25cm
125
1004 100,2
100 -
75 1 —
50 1 —
25 1 —
0 - T ]
HiSpeed (n=4) AirMix (n=4) Mittel (n=8)
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Diisenabstandsversuch 2014

Krankheitsauftreten Befall (Kontrolle); Wirksamkeitin %

S. titici

65

60
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Gebrost

Schneeschimmel

21

59
61
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DAirMix 25 cm B AirMix 50 cm
B Hi-Speed 25 cm B Hi-Speed 50 cm
@ Kontrolle
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Applikationsversuch 2014
Ertrag zur Kontrolle ‘E'ER
Standort Unna / Sorte: Akteur R

rel. Ertrag

175

150

150,5
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Kortrolle HighSpeed 50 cm HighSpeed 25 cm AirMix 50 om AirMix 25 om
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Fazit E’*

R

Auch der 25 cm Abstand im Disenverband
ist ein Angebot......

wenn es zu dem Betrieb und dem
Anwender passt.....

und sich dabei ein Vorteil ergibt..??
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