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Krankheitsentwicklung ist stark abhéangig von der Temperatur

2014 witter bedi kein ter Befallsaufbau beobachtet!

3 et

2 Quelle: Beobachtungen an Syngenta-Zichterstandorten 2011-2013 syng'erlta.

Breite Erfahrungen mit Maisfungizideinsatz in der Praxis

= Prafung von QUILT XCEL auf 100
Praxisschlagen in Gesamt-Deutschland

= Applikation mit Praxistechnik

= Breite Praxiserfahrung zu:
— Wirkung gegen Krankheiten
— FErtragsleistung
— Mykotoxinreduktion

., o s o ¢ - Gew innenvon Praxis Erfahrungen auf
landw irtschaftlichen Betrieben, Feedback
e der Anw ender
s syngenta.




Praxis scheut Durchfahrtbei hohen Maisbestdanden

Eine zusatzliche
Uberfahrt, bei einer
Maishohe iiber 2,00 m.
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. syngenta.

Gute Sicht ist eine Voraussetzung fiir die Spritzarbeit

Selbstfahrer oder Stelzenschlepper
ermdglichen Applikationen im Mais

Tunnelblick

5 syngenta.

Durchfahrt mit Anhdngespritze

: Dieser Mais hatte groBte
H Probleme, sichzu regenerieren!
< Ertragsverlustesind
{ unvermeidbar.

6 st Do St Jrs oo 40 St syngenta.




Durchfahrt mit Aufbauspritze

eicht gedriickter Bestand, der sichbis
ur Ernte angehoben hat!

13.03.2015

7 st D St L Jra oo 40 S syngenta.

Durchfahrt mit Selbstfahrer

Zur Stabilisierung der Maschine
< verstellt sich die Spur beim Anheben.

Spurbreite bei Aussaat beriicksichtigen

8 st Do St Jrs oo 40 St syngenta.

Applikationstechnik — mechanische Schaden vermeiden

chanische Schéden erhhen
Gefahr von Pilzinfektionen,
Fusarium-Arten

olge erhohte Mykotoxinwerte!

O ot Do St Jrs oo 40 St syngenta.




Zielsetzung %Qui|t®XCE|

o Klare Empfehlung zur Applikation von Maisfungiziden

- Dusenwahl

« Diverse Kaliber: GréBe 03 - 06

« Typen: Flachstrahl oder Doppelflachstrahldise
Wasseraufwandmenge: 200 I/ha, 300 I/ha, 400 I/ha
Einfluss von Additiven (BreakThru)
2 Standorten: Brakel (NRW), Giesenhorst (M-V)

syngenta

Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen

aGRAVIS

BA Ré?
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syngenta.

Versuchsplan (Bsp. Brakel):
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Versuchstechnik

Modell Amazone Pantera
Spritztank 4500 |
Arbeitsbreite 30m
Bodenfreiheit 110-120 cm
Gestangehohe 240cm

Bestandesparameter

Reihenabstand 75cm
Bestandeshéhe 190 cm
Pflanzen/m2 10,2

syngenta.




Versuchstechnik

Modell Pamman ac
Spritztank 50001
Arbeitsbreite 36m
Bodenfreiheit 100 cm
Gestangehdhe 245cm

Bestandesparameter

Reihenabstand 75¢cm

Bestandeshéhe 241cm

Pflanzen/m2 8,2

13 syng'enta.
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" syngenta.

Anlagerung an der Maispflanze, 3 Positionen (ng/cm?y g/ha)
200 I/ha 300 I/ha 400 I/ha

6km/h 10 km/h

15 n=2 syng'enta.
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Blattbedeckung, 3 Positionen (%)
200 I/ha 300 I/ha 400 I/ha

TropfengréBenvergleich in um = Wasser

m Quilt Xcel|

300 I/ha 400 I/ha

200 I/ha

X
Ny
Quelle: Svagenta ealotts Hill ¥

Tropfen< 100 umin % lWa‘sser
mQuilt Xcel
7,00
600 200 I/ha 300 I/ha 400 I/ha
5,00
B. Thru

Durch Zugabe von Break Thru erhéht sich der Anteil der Feinsttropfen

18 Quelle: Syngenta Jealott's Hill syng'enta,




IDK 120-05, 400 I/ha, 6,0 km/ha, 3,0 bar, Level 1-3

Vorderseite Riickseite
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syngenta.

IDKT 120-04, 300 I/ha, 6,0 km/ha, 2,6 bar, Level 1-3

Vorderseite

20

IDKN 120-03, 200 I/ha, 10,0 km/ha, 5,8 bar, Level 1 -3

Vorderseite




Fazit
e Wasseraufwandmenge:
- 300 I/ha ausreichend fir eine gute Anlagerung und Blattbedeckung (200 I/ha
nicht ausreichend)
e Zugabe von Additiven (Netzmitteln):
- Bessere Blattbedeckung aber erhdhtes Risiko der Abdrift
e Diisenwahl:
- Anwendung von Flachstrahl als auch Doppelflachstrahldiisen mdglich

e Durchfahrtsgeschwindigkeit:

- Insbesondere die Anlagerung von an der Pflanzenoberflache ist
bei geringeren Fahrgeschw indigkeiten (6 kmvh) héher
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Schlussfolgerungen aus dem Einfiihrungsjahr 2014

e Mechanische Pflanzenschéden sind bei der Applikation zu
vermeiden
- Eintrittspforten fir Pilzkrankheiten
- Gefahr von héheren Mykotoxin-Gehalten

o Beobachtete Effekte nicht nur vom Befall mit Blattflecken-
krankheiten abhéngig

- Vorherrschende Blattfleckenkrankheiten treten mit saisonal sehr
unterschiedlicher Befallsstarke auf

- Trotz kaum sichtbaren Krankheitsbefalls sahen behandelte Besténde
gestlinder aus

e Neben Ertrag auch Qualitatsaspekte beriicksichtigen!

- Reduktion der Mykotoxinbelastung (DON/ZEA) im Erntegut durch
Bekampfung von Fusarien mdglich

= syngenta.

Stimmen aus der Praxis 2014

2 syng@nta.




