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Hans-Joachim Duch     

Applikationstechnik, Gewässer- und Anwenderschutz

Phytobac, ein praxisorientierter 

Baustein im Gewässerschutz

Wasserverbrauch in Deutschland

10.03.2015 DPG Fachtagung

Virtueller Wasserverbrauch

Der Wasserfußabdruck oder der virtuelle
Wasserverbrauch bezeichnet die Gesamt-
menge an Wasser, die für die Produktion von
Gütern und Dienstleistungen benötigt wird 

Gr. Becher Kaffee 280 Liter

1/4 Liter Bier 75 Liter
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Heute für morgen – unser Engagement

Biodiv ersität

Bienen-
gesundheit

GewässerschutzAnwender-
schutz

Food Chain 
Management
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Gewässerschutz

Drainage

Drift

Punktquellen

Oberflächen-
abfluss

Haupteintragspfade von PSM ins Oberflächenwasser

Diffuse Quellen lassen sich 
reduzieren

Runoff und Drainage  30 % 
Drift 5 %

Punktquellen sind die 
Haupteintragspfade  > 60 %

Punktquellen lassen sich 
v ermeiden
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Eine Strategie zum effizienten Gewässerschutz
orientiert sich an den Arbeitsprozessen in der Praxis
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Schaumbildung

10.03.2015 DPG Fachtagung



4

10.03.2015 DPG Fachtagung

10.03.2015 DPG Fachtagung

Außenreinigung
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Auswahl eines Befüll-
und Waschplatzes 
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Auswahl eines Spritzenfüllplatzes
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Eine nachhaltige Befüll- und Reinigungsstation
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Phytobac

Phytobac™

Befüll- & 

ReinigungsstationBefüllstation

Abwassertanks
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Wirkungsweise Phytobac

Tropfsystem
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Pilotanlage Rommerskirchen

� Nutzung durch 60 – 80 Weinbauern

� Über Chip-Karte erfolgt Erfassung der Abw assermenge

� Nutzer erhält eine Quittung 

� Abrechnung erfolgt am Monatsende 

� Wasser, w elches auf dem Hof des Winzers gesammelt w ird, 
w ird mit entsorgt

Collective Phytobac®
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Collective Phytobac®
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Tank und Phytobac getrennt
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Obstbaubetrieb Frankreich
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Ackerbaubetrieb Frankreich

Fahrbare Dachkonstruktion
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Hermex, Biotisa, ���� Frankreich
Ready to Go
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Ackerbaubetrieb
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Ackerbaubetrieb
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Gewächshaus
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Beutech Phytobac Technik

Blumenzwiebeln
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Molulares System
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� Eine nachhaltige Befüll- und Reinigungsstation

� Ein wichtiger Baustein im Gewässerschutz zur Verhinderung             

von Punktquellen

� Eine sinnvolle Ergänzung der Spritzenreinigung auf dem Feld 

� Bietet dem Landwirt eine Optimierung seiner Arbeitsabläufe

� Nachhaltigen Nutzung der Wasserrecourcen

� Ein Produkt der Bayer CropScience Deutschland GmbH mit 

Kalkulation, Planung und Zertifizierung aus einer Hand
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Punktquellen im privaten Bereich 

„Nachhaltigkeitsrichtlinie“ → Nationale Aktionspläne (26.11.2012) 
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